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Руководство по монтажным работам
Коробок отбора мощности NH/1, NL/1 конструкций b, c
Перед началом монтажа обязательно ознакомиться!
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ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
Nutzfahrzeug- und Sonder-Antriebstechnik
D-88038 Friedrichshafen
Тел.: +49 (0) 75 41 77-0 · Факс: ++49 (0) 75 41 77-57 26
Internet: http://www.zf.com
Номер заказа. 6090 754 021b
Введение
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Коробки отбора мощности попадают на рынок главным образом через сбытовые организации. Поэтому ЦФ не имеет информации об использовании этих изделий  и соответственно о возможных рисках для обслуживающего персонала и, поэтому не может на это повлиять.
За правильную установку коробки отбора мощности и комплектующих, а также за решения об использовании защитных устройств и предупредительных указаний ответственность несёт не ЦФ, а соответствующие наладчики или мастерские.
Принципиально несут самостоятельную ответственность за безопасность на рабочем месте установщики и наладчики агрегатов ЦФ. ЦФ предлагает лишь помощь в виде консультаций.
Изображенные рисунки, чертежи и детали не всегда соответствуют оригиналу, они используются для отображения рабочего процесса.
Рисунки, чертежи и детали не соответствуют определённому масштабу, исходя из них нельзя делать какие-либо выводы о размерах и весе (также в рамках одного чертежа).
Работы должны проводиться согласно этому указанию.
Издание: 03.2003
Сохраняется право на технические изменения
Авторские права принадлежат ЦФ
Настоящая документация защищена законом об авторском праве. Размножение и распространение в какой-либо форме, которая не соответствует целевому назначению документации, запрещено без разрешения ZF Friedrichshafen AG. 

Напечатано в Германии
Указания по технике безопасности
В данном руководстве по монтажным работам используются следующие указания по технике безопасности:
УКАЗАНИЕ
Служит для указания на специальные рабочие операции, методы, информацию, использование специальных вспомогательных средств и т.д.
ОСТОРОЖНО
Будет использоваться, когда отклонившийся и неправильный режим работы может привести к повреждению изделия.
 ОПАСНОСТЬ
Будет использоваться, когда невыполнение инструкции может привести к травме человека или опасности для его жизни.

опасность для окружающей среды!

Смазочные материалы и чистящие средства не должны попасть в грунт, грунтовые воды или в канализацию.

•
У компетентного органа власти по защите окружающей среды запросить для соответствующих изделий данные по безопасности и соблюдать их.

•
Отработанное масло сливается в достаточно большой резервуар.

•
Отработанное масло, загрязненные фильтры, смазочные материалы, а также чистящие утилизировать в соответствии с предписаниями по охране окружающей среды. 

•
Соблюдать инструкции изготовителей при обращении со смазочными материалами и чистящими средствами.
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Необходимо обезопасить оборудование и коробку отбора мощности от непреднамеренного включения.
Не работать возле включенного агрегата, Вас могут  задеть движущиеся части агрегата (например, карданный вал).

Результатом могут быть тяжелые несчастные случаи, часто со смертельным исходом.
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Движущиеся или приподнятые механизмы, которые могут быть опасными для вас или других людей, работающих возле транспортного средства, должны быть застрахованы от падения и движения. Случайно нажатая рукоятка или рычажный механизм могут привести к срабатыванию агрегата, результатом которого могут стать тяжелые несчастные случаи или смертельные травмы.

Инструкции по монтажу
1. Инструкция по монтажу для устанавливаемых гидронасосов на коробки отбора мощности ЦФ конструкции „c"
Подсоединение гидронасоса должно соответствовать стандарту ISO 7653 Тип D.
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a) Дополнительная инструкция:
(для коробки отбора мощности всех типов)
Уплотнение между насосом и валом отбора мощности
Уплотнение между насосом и коробкой отбора мощности должно производиться двумя уплотнительными кольцами (D1 + D2) и выпуском воздуха (E1) между уплотнительными кольцами.
Выпуском воздуха обеспечивается, что трансмиссионное масло не будет отсасываться и гидравлическое масло не попадет в КП.
Уплотнительные кольца должны быть термостойкими до 120 °C.
Уплотнительное кольцо со стороны коробки отбора мощности (D1) должно уплотнять КП маслом производителя транспортного средства / ЦФ.
Уплотнительное кольцо со стороны насоса должно уплотнять насос маслом для гидравлических систем.
Всегда должно быть обеспечено функционирование отверстия выпуска воздуха (не покрывать лаком, не закрывать, не загрязнять).
При утечке масла в (E1) должна быть проведена срочная проверка всей системы.

014648
b) Нагрузка: момент массы "M"
При конструкции „c" коробки отбора мощности NH/1 и NL/1 могут создавать статическую нагрузку на поверхности прифланцовывания из-за насоса (момент массы „M") 50 Нм.



 М = момена массы 

G = вес насоса (включая оснащение)
s = расстояние от центра тяжести насоса до соединительной поверхности
X = центр тяжести насоса
Инструкции по монтажу
2. Момент на выходном валу
Обусловлен типом конструкции и способом эксплуатации может равняться пиковому моменту. Допустим одноразовый импульс превышающий номинальный момент в 2 раза. При превышении необходим перегрузочный предохранитель. Чередование ударных моментов или вибрационных режимов > 1,5xT (активный момент) недопустимо. Указанные значения справедливы при частоте вращения выходного вала от 1500 мин-1.
3. Установка
Максимальный допустимый угол изгиба β карданного вала не может превышать 7°.
Обратите внимание также на „Рекомендации ЦФ по монтажу механических КП" (1203 765 010).
4. Ввод в эксплуатацию коробки отбора мощности
После монтажных работ и испытаний специалисты должны убедиться в безупречном функционировании изделия.

5. Бесконтактный выключатель
При конструкции с бесконтактным выключателем обратите внимание на:

· Контактная нагрузка
Напряжение переключения: 48 В макс.
24 В – бортовая электрическая сеть
Ток переключения: 0,5 A макс. омическая нагрузка
Установившийся ток: 0,3 A
Разрывная мощность 10 Вт / VA
Добавочный резистор 3,9 Ом/0,6 Вт
Тип контакта или

назначение: замыкающий контакт

закрыт в поз. КОМ вкл.
· Магнитная нагрузка
ВНИМАНИЕ
Вокруг выключателя (≤ 20 мм) не должно быть никаких металлических деталей и магнитных полей.
ОСТОРОЖНО
Мы обращаем внимание на то, что перед вводом коробки отбора 

мощности в эксплуатацию после фиксации болтов карданного 

вала необходимо вручную проверить свободность движения 

фланца крепления карданного вала и сам вал.
ОПАСНОСТЬ
Проверка должна производиться без запуска двигателя.
Повреждения, вызванные несоблюдением данной инструкции, не попадают под действие гарантии!
Моменты затяжки

Установочные штифты
 Моменты затяжки для болтов и гаек, выписка из ZFN 148
Моменты затяжки для болтов и гаек смотри в инструкции ZFN 148, класс резьбового соединения 4, отклонение момента затяжки ± 10 %.
Эта норма действительна для болтов по DIN 835 и DIN 939.
Затяжка болтов производится динамометрическим ключом.
Моменты затяжки будут указаны в следующем руководстве.
Установочные штифты
	Коробка отбора мощности NH/1 и NL/1
	Номер заказа и размеры установочных штифтов
Конструкции b и c
по 4x
	Коробка отбора мощности NL/1

	Номер заказа и размеры установочных штифтов
Конструкции b и c
по 4x

	
	
	Установлен на коробку отбора мощности


	конструкция b,c
	

	Установлен на механ. КП ЦФ
	конструкция b,c
	
	
	
	

	S6-36 
S 6-36/2
6 S 850
	NL/1
	0636 604 496 M1 2x80 DIN 835
	N 36/10
	NL/1
	0636 611284 M12x105 DIN 939

	9S75
	NH/1
	0636 604 496 M1 2x80 DIN 835
	N 75/10
	NL/1
	0636 611284 M12x105 DIN 939

	9/16 S 109
	NH/1
	0636 604 496 M1 2x80 DIN 835
	N 109/10
	NL/1
	0636 611284 M12x105 DIN 939

	16 S 151/221 16 S 181/251 8 S 151 без интардера
	NH/1
	0636 604 496 M1 2x80 DIN 835
	N 221/10
	NL/1
	0636 604 512 M12x105 DIN 835

	16 S 151/221 16 S 181/251 8S 151/181 с интардером
	NH/1
	0636 611287 M12x120 DIN 939
	N 221/10 IT
	NL/1
	0636 604 512 M12x105 DIN 835


ВНИМАНИЕ

Использовать только оригинальные установочные штифты и гайки.
УКАЗАНИЕ
При несобраных КП, консультируйтесь, пожалуйста, с сервисными пунктами.
Возможные конструкции
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Возможные конструкции:
Конструкция „b"
С фланцем вала отбора мощности 90 мм, 4 отверстиями 8,1 мм (другие размеры фланца по запросу).
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Конструкция „c"
Для непосредственного присоединения насоса в соответствии со стандартом ISO 7653.
(Обращать внимание на свободный ход насоса к фланцу вала отбора мощност КП и карданному валу)
УКАЗАНИЕ
Возможности установки коробок отбора мощности ЦФ NH/1 и NL/1 на продукты ЦФ указаны на обзорном листе стр.6.
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Подготовительные работы на КП
1 Трансмиссионное масло при необходимости оставлять в КП и соответственно в установленом N.../10.

2 Разборка в порядке нумерации
3 Очистить уплотнительную поверхность.

УКАЗАНИЕ
Старая прокладка (транспортировочная прокладка толщиной 1 мм) для установки насоса больше не понадобиться.
Подготовительные работы
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Подготовка к установке коробки отбора мощности NL/1 на коробки отбора мощности ЦФ N 36/10, N 221/10, N 221/10 IT и N 251/10 IT
1 Снимается крышка (1) и удаляется распорное кольцо (2). Осматриваем освободившееся установочное место от торца до внешнего кольца подшипника.

2 На переходной корпус (3) накладывается прокладка (4) и измеряется расстояние от центровочного буртика до прокладки. Разница двух размеров даст зазор 0 - 0,2 мм.
3 Расхождения компенсируются шайбами (5) (см. таблицу).

4 Прикрепить переходной корпус (3) с прокладкой (4).
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[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



	Поз.
	Наименование
	Номер заказа / размер

	3
	переходный корпус
	1250 313 191

	4
	прокладка
	0501 315 727

	5
	шайба
	0730 103 586 = 1,2 мм

0730 103 587 = 1,1 мм

0730 103 588 = 1,0 мм 
0730 103 589 = 0,8 мм 
0730 103 590 = 0,6 мм 
0730 103 591 = 0,4 мм



015287
015622
Подготовительные работы
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Подготовка к установке коробки отбора мощности NL/1 на коробки отбора мощности ЦФ N 75/10 и N 109/10
1
Снимается крышка (1) и удаляется основная шайба, 3 мм толщиной (3), с компенсационной шайбой (2).
Осматриваем освободившееся установочное место от торца до внешнего кольца подшипника.
2
На переходной корпус (4) накладывается прокладка (5) и измеряется расстояние от центровочного буртика до прокладки. Разница двух размеров даст зазор 0,05 - 0,15 мм.
3 Расхождения компенсируются шайбами (6) (см. таблицу).

4 Прикрепить переходной корпус (4) с прокладкой (5).
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	Поз.
	наименование
	Номер заказа / размер

	4
	Переходной корпус
	1250 313 191

	5
	прокладка
	0501 315 727

	6
	шайба
	1232 304 115 = 2,95 мм

1232 304 118 = 3,10 мм 
1232 304 093 = 3,25 мм

1232 304 096 = 3,40 мм

1232 304 099 = 3,55 мм

1232 304 102 = 3,70 мм

1232 304 105 = 3,85 мм

1232 304 108 = 4,00 мм

1232 304 110 = 4,10 мм


Промежуточный вал КП Ecosplit
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Выбор и установка правильного промежуточного вала
A: КП Ecosplit без интардера
16 S 151/221,8 S 151,16 S 181,16 S 251
16 S 151/221 длина = 213,5 мм
(Поз. 1, 2, 3, 4)
Шлицевый вал Kit Nr. kpl. 6090 142 804
16 S 251 длина = 250 мм 

Шлицевый вал Kit Nr. kpl. 6090 142 800

015796
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B: КП Ecosplit с интардером
16 S 151/221,8 S 151,16 S 181,16 S 251
16 S 151/221 длина = 250 мм
(Поз. 1-10)
Шлицевый вал Kit Nr. kpl. 6090 142 819
16 S 251 длина = 286,5 мм

Шлицевый вал Kit Nr. kpl. 6090 142 820
УКАЗАНИЕ

Промежуточный вал может быть установлен без замеров.
УКАЗАНИЕ
Резьбовая заглушка M10x1 (11) вывинчивают из канала смазочного масла.

016392
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Пояснение
1 промежуточный вал

2 шарикоподшипник

3 стопорное кольцо

4 втулка

5 адаптер

6 O-образное кольцо

7 прокладка

8 вал контрпривода
9 конический роликовый подшипник

10 подсоединение N1

11 резьбовая заглушка

008032
Промежуточный вал КП Ecomid
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Установка промежуточного вала в КП Ecomid
Перед установкой проверить!
-
На фирменной табличке КП считывается передача самой быстрой ступени:
например 1,0 = прямая передача
например 0,85= ускоряющая передача меньше чем 1,0
-
Передача определяется установкой правильного промежуточного вала:
9/16 S 109
Прямая предеча

(медленнее задняя передача)
Ускоряющая передача
Прямая передача (старая версия)
Промежуточный вал 14 зубьев (Kit kpl. 6090 142 011) 

Промежуточный вал 17 зубьев (Kit kpl. 6090 142 006)
Промежуточный вал 14 зубьев (Kit kpl. 6090 142 007)


Пояснение
КП
1 корпус

2 внешнее кольцо подшипника

3 крышка выпадает


адаптерный комплект
4 промежуточный вал

5 конический роликовый подшипник

6 втулка

7 установочная шайба

015798
Внимание: При 8 S 109 консультироваться с сервисной организацией.
9 S 75
= Промежуточный вал 16 зубьев
(Kit kpl. 6090 142 008)
УКАЗАНИЕ
В КП (1) внешнее кольцо подшипника уже заранее вмонтировано и защищено четырехкратным врезанием корпуса.

Конический роликовый подшипник обмерить и установить
В процессе измерения и соответственно установки оба конических роликовых подшипника должны быть без зазора, однако без осевого предварительного натяга. Беззазорное состояние конических роликов достигается нажимом внешнего кольца подшипника со стороны вала отбора мощности при одновременном многократном прокручивании промежуточного вала. Толщина "S" устанавливается такой, чтобы втулка по отношению к плоскости корпуса углублялась на макс. 0,05 мм или выступала на макс. 0,15 мм.
ОСТОРОЖНО
С установкой адаптерного комплекта должна одновременно устанавливаться коробка отбора мощности.

 УКАЗАНИЕ
Установочные шайбы поставляются следующих толщин "S":

0730 004 700 = 0,80 мм 

0730 004 703 = 0,95мм

0730 002 943 = 1,10мм

0730 004 706 = 1,25мм

0730 002 940 = 1,40 мм 

0730 002 939 = 1,50 мм

0730 002 938 = 1,60 мм
Установка коробки отбора мощности
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Установка конструкции „b"
УКАЗАНИЕ
Перед установкой коробки отбора мощности NH/1 обязательно обратите внимание: установочные штифты для закрепления коробки отбора мощности прилагаются к незакрепленной коробке отбора мощности.
ОСТОРОЖНО
Установочные штифты с короткой резьбовой частью ввернуть в корпус КП в соответствии с DIN (см. рисунок). При применении интардера использовать только DIN 939 (10.9).
1 Если корпус КП со сквозной резьбой, ввинчиваемую резьбу установочного штифта снабжают прокладкой Nr.241.

2 4 установочных штифта (1) M 12 ввинчивают в резьбу места установки.
Момент затяжки =18 Нм
3 Игольчатый подшипник (3) установить в отверстие для подшипника промежуточного вала и соответственно выходного вала. Ширина иголчатого подшипника при:
NH/1+NL/1 приб. 16 мм

NL/1 при установке на N.../10 приб. 12 мм
4 Коробку отбора мощности (4) с новой прокладкой (2) приставить к установочному месту.

5 Коробку отбора мощности закрепить 4 шестигранными гайками и шайбами (5).

Момент затяжки = 65 Нм
ОСТОРОЖНО
Контролировать уровень масла в КП, при необходимости доливать и зажимать масляные пробки с определенной силой.

019233

Установка коробки отбора мощности
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	Поз.
	Наименование
	Номер заказа.

	1
	Установочный штифт
	См. Таблицу стр.6

	2
	прокладка
	6090 301 009

	3
	Игольчатый роликовый подшипник
	0735 320 120 0635 300 528 (при N.../10)

	5
	гайка шайба
	0737 006 005 0730 105 493


Установка коробки отбора мощности
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Установка конструкции „с"
Без выходного вала для прямого подсоединения насоса.
1
Подготовка:
Удалить с коробки отбора мощности транспортировочное крепление.
2 Коробку отбора мощности (3) с новой прокладкой (4) приставить к насосу.

3 4 установочных штифта (1) M 12 ввинчивают в резьбу места установки.
Момент затяжки =18 Нм
4 Насос и коробку отбора мощности с новой прокладкой (2) насадить и привинтить 4 шестигранными гайками (5) с шайбами.

Момент затяжки = 65 Нм
УКАЗАНИЕ
Конструкция „c" не содержит игольчатого подшипника.
УКАЗАНИЕ
Если установка насоса происходит позже, ввинчиваются установочные штифты (1) в место установки, насаживается коробка отбора мощности (3) с прокладкой (2) и закрывается транспортировочной крышкой (6) с прокладкой. Транспортировочная крышка может быть заказана дополнительно, если ее нет в наличии.
Момент затяжки, установочные штифты M12 = 18 Нм Момент затяжки, шестигранные шайбы M12 = 65 Нм
ОСТОРОЖНО
Контролировать уровень масла в КП, при необходимости доливать и зажимать масляные пробки с определенной силой.
Установка коробки отбора мощности
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019235
	Поз.
	наименование
	Номер заказа.

	1
	Установочный штифт
	siehe Tabelle Seite 6

	2
	прокладка
	6090 301 009

	4
	прокладка
	6090 301 009

	5
	гайка шайба
	0737 006 005 0730 105 493





Блокировка движения
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Блокировка движения
Для коробки отбора мощности связанной со сцеплением для КП - S 6-36 / S 6-36/2 6S850 9S75
9S 109/16 S 109/ 8S109 16 S 151/ 8 S 151 / 16 S 181 16 S 221/16 S 251
УКАЗАНИЕ
Для некоторых транспортных средств должно обеспечиваться, чтобы при включенной коробке отбора мощности не происходило движения и соответственно коробка отбора мощности не должна быть включена, до тех пор, пока движение застопорено.
Поэтому для всех коробок отбора мощности связанных со сцепления поставляется пневматическая блокировочная система движения ЦФ. Блокировочная система стопорит систему тяг и рычагов управления механизмом переключения и предохраняет транспортное средство от неправильной эксплуатации.

Пояснение
1 Блокирующий вентиль (в зависимости от типа передаточного механизма различные места присоединения, вентили и болты)

2 Коробка отбора мощности 

Монтажная схема
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015800
Монтажная схема для пневматического управления 
коробки отбора мощности

Номер заказа.: 1238 298 911
(несерийный)
УКАЗАНИЕ:
Подходящие детали для установки пневматического соединения от воздухосборника и соответственно от места соединения дополнительного потребителя к стыку коробки отбора мощности можно получить через ЦФ станцию технического обслуживания.
Руководство по обслуживанию для коробок отбора мощности связанных со сцеплением
При пневматическом управлении переключением коробки отбора мощности нужно обращать внимание на то, что при длительных остановках (например, на ночь) коробка отбора мощности должна быть выключена. Так как на основании опыта у покоящегося транспортного средства давление воздуха в устройстве падает, вследствие этого кулачковая муфта выйдет из зацепления из-за встроенной нажимной пружины в цилиндре управляющим включением. Как только давление воздуха после запуска двигателя снова поднимется, произойдет автоматическое включение кулачковой муфты. Это повлечет за собой при работающем двигателе повреждение переключения зубчатого зацепления и вследствие этого преждевременную поломку коробки отбора мощности.

Пояснение
	1
	T-резьбовое соединение
	11
	Лампа накаливания

	2
	Вставная втулка
	12
	Шестигранная гайка

	3
	Трубка
	13
	Шайба

	5
	3/2-трехходовой двухпозиционный клапан
	14
	Полый винт

	6
	Резьбовое соединение
	15
	Уплотнительное кольцо

	7
	Уплотнительное кольцо
	16
	Круглая деталь

	9
	Кабельное соединение
	17
	Полый винт

	10
	Сигнализатор со светящейся насадкой
	18
	Уплотнительное кольцоg

	
	
	19
	Круглая деталь
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